
NOVO SPEEDY BIT 
OBTENHA MAIS EM SEU DIA DE TRABALHO
SANDVIK SPEEDY BIT



ATÉ

10%
MAIS RÁPIDO*

Botões muito mais fortes.  
O formato totalmente balístico 
penetra mais fundo a cada golpe, 
aumentando o tamanho do corte.

Limpeza eficiente.  
Grandes ranhuras com 
design patenteado 
permitem uma remoção 
rápida também de grandes 
cortes.

Material atualizado. 
Mais resistente a quebras, o que 
possibilita maior protrusão e uma 
geometria mais pontuda graças 
a um processo de fabricação 
aprimorado.

Frente elevada patenteada. 
Quebra a rocha em dois níveis  
e melhora o fluxo de limpeza.



ECONOMIZA ATÉ UMA HORA POR DIA
Com velocidade de perfuração até 10% mais alta, o novo Speedy bit é mais rápido do que qualquer 
outro bit do setor, ao mesmo tempo que oferece grande precisão e qualidade de furo. A velocidade 
maior pode economizar uma hora por dia para cada equipamento, o que se traduz em economia de 
mais de 100 mil dólares por ano. A perfuração mais rápida reduz os custos, por metro de avanço, 
relacionados ao equipamento, como mão de obra e manutenção.

GARANTE O DESENVOLVIMENTO MAIS RÁPIDO
O Speedy bit, que possui uma de nossas classes PowerCarbide inovadoras, está disponível em quatro 
dimensões (43, 45, 48 e 51 mm). Seu desempenho em campo já foi comprovado em mais de 20 
testes, tanto no desenvolvimento de minas quanto na abertura de túneis. Em média, a velocidade de 
perfuração aumentou 9% em comparação com bits com botões balísticos, incluindo várias reafiações.

IMPULSIONANDO A INDÚSTRIA DESDE 1862 
A Sandvik impulsiona a indústria de perfuração de rochas. Nossa experiência e engenharia de 
classe mundial únicas criam continuamente as melhores inovações para o mercado global de 
mineração e construção. Todos os nossos produtos são caracterizados pelo mais alto grau de 
inovação, durabilidade e qualidade, aliados a uma excelente vida útil. Eles também levam o usuário em 
consideração. Você notará isso mais rápido do que nunca ao testar nosso novo Speedy bit.

FURO LIMPE-
ZA, MM

BOTÕES,  
MM

ÂNGULO DIMENSÃO, 
D

CÓDIGO 

ROSCA
FRONTAL,  
TAMANHO

PERIFÉRICO, 
TAMANHO

FRONTAL,  
TAMANHO

PERIFÉRICO, 
TAMANHO FRONTAL PERIFÉRICO MM POLEGADA

R32 3x4.5 - 3x8 6x9 10° 35° 43 1 11/16” 7733-6043-F49

R32 3x5 - 3x8 6x10 10° 35° 45 1 3/4” 7733-6045-F49

R32 3x5 - 3x9 6x10 10° 35° 48 1 7/8” 7733-6048-F49

R32 3x6 - 3x9 6x10 10° 40° 51 2” 7733-6051-F49

R35 3x5 - 3x9 6x10 10° 35° 48 1 7/8” 7738-6048-F49

Alpha 330 3x4.5 - 3x8 6x9 10° 35° 43 1 11/16” 7767-6043-F49

Alpha 330 3x5 - 3x8 6x10 10° 35° 45 1 3/4” 7767-6045-F49

Alpha 330 3x5 - 3x9 6x10 10° 35° 48 1 7/8” 7767-6048-F49

Alpha 330 3x6 - 3x9 6x10 10° 40° 51 2” 7767-6051-F49

TABELA DE DISPONIBILIDADE SANDVIK SPEEDY BITS

* Em comparação com um bit padrão.

Os resultados e cálculos devem ser considerados como resultados alcançados em certas condições controladas. Eles não devem ser tratados como espe-
cificações e a Sandvik não garante os resultados dos testes ou cálculos em qualquer ou em todas as circunstâncias.

AGORA VOCÊ PODE TER A  
PERFURAÇÃO MAIS RÁPIDA  
DA INDÚSTRIA
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